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Collecte latérale
automartisee ou robotisee
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PICKSIDE

Notre benne de collecte a préhension latérale vous

permet de :
e collecter sans contrainte pour les usagers
e garantir la sécurité de votre personnel de collecte

Pupitre de contréle mono-opérateur Benne a chargement laféral

Un bras de préhension unique par pinces(*)

Pas de positionnement imposé aux usagers des bacs 2 roues
Trajectoire sans déport pour collecter dans les rues étroites
Portée maximum : 3.20 m

Capacité de levage maximum : 454 kg

Temps de cycle minimum : 10 sec

Temps de cycle maximum : 26 sec

Capacité frémie : 3 m3

Compaction par tiroir ou par double vis

(*) possibilité de préhension par peigne ou pointe diamant

Les avantages de la collecte latérale

Gain de 30% sur les coUts de collecte

Préhension des bacs
jusqu'da 1100 litres

Trajectoire
sans déport

Amélioration des conditions de travail tout en conservant le nombre de bacs collectés (100 a 120 bacs/heure)

Collecte automatisée mono-opérateur des déchets ménagers et du tri sélectif.
Possibilité d'adaptation d'un systeme de lecture pour la tarification incitative.

Différent type de benne

| Bi-Flux | | Full-éject |

Carrossage sur tout type de Chdssis avec dégagement du coté droit :
® 26T:/21 M3 10.5T (*) de Charge utile, empattement 4300mm (*)
® 19T/ 16 M3 6.0T (*) de Charge utile, empattement 4750mm(*)

*Variable selon les marques et modéles de chdssis et de leurs évolutions.
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