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Collecte mixte

Opfimisez vOs circuits
de collecte

COLLECTER




COBBRA

Benne évolutive, 2 modes de collecte pour mieux repondre & vos besoins :
e grue
e bras de chargement latéral pour bacs roulants (de 80 a 1000 L)

Caractéristiques techniques grue  Caractéristiques techniques bras

Portée maximum : 6.00 m Portée maximum : 3.20 m

Capacité de levage maximum : 1 Td 6.00 m Capacité de levage maximum : 454 kg
Temps de compaction : 45 sec (pour 5 m3) Temps de cycle minimum : 10 sec
Trémie grande capacité : 6 m3 Temps de cycle maximum : 26 sec

Autres caractéristiques fechniques

Béquille stabilisatrice

Pilotage de la grue par radiocommande

Crochet rotatif

Possibilité d'adapter un Kinshofer

Compaction par firoir

Modification automatisée du volume de la frémie en fonc-
tion du type de collecte

Les avantages de la collecte mixte

Un seul équipement pour plusieurs circuits de collecte
Réduction du nombre de bacs dans I'habitat vertical

Type de carrossage

Tyoe arue Empattement . Charge utile| Charge utile
ypeg chassis oume OMR recyclable
Collecte Mixte 26T Grue portée 1.1Ta6m
version grue sur toit (7T/métre) 4600 mm* 20 M3 900 T 500 T

« Carrossage sur tout type de chdassis EURO6. Dégagement coté droit nécessaire dans le cas d'un bras a chargement latéral.
»Tous nos modeéles, validés par un organisme de contrdle, respectent la Directive Européenne 2006/42/CE et sont certifiés CE de type.
«*Variable selon les marques et modeles de chdssis et de leurs évolutions.
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